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1 ввЕдЕниЕ
настоящая методика распространяется на клещи токоизмерительные ручные

Fluke 368, Fluke 369, Fluke 368 Fс, Fluke 369 FС (далее клещи), которые предназначены

для измерений силы переменного тока без разрыва токовой цепи.

Интервал между поверками составляет l год,

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

при проведении первичной и периодической поверки должны быть выполнены

операции, указанные в таблице l.

3.1 При проведении

указанные в таблице 2.

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

поверки используются средства измерений (далее - СИ),

Таблица l

Наименование операции Номер пункта
документа по
поверке

Провеление операции при:

первичной
поверке

периодическои
поверке

l Внешний осмотр 8.1 да да

2 Опробование 8,2 да да

3 Опрелеление метрологических
характеристик

8.3 ца ца

4 Оформление результатов поверки 9.1 да да

Таблица 2 - Срелства поверки клещей

Наименование средств измерений или вспомогательного средства поверки'

номер документа, регламентир},ющего технические требования к средству,

разряд по государственной поверочной схеме и (или) метрологические и

основные технические характеристики

1000 В составJU{ют t 0,0l%. Прелелы допускаемой погрешности при

воспроизведениИ силы тока в диапазоне до 20 А составл-шот * 0,01%, Пределы

допуъпua"ой погрешности при воспроизведении элекгрической мощности

составJuIют *0,02уо.
- катуIIIки л-гlя калибровки бесконтактньD( измерителей тока Flйе 52l0lсоILзкд,
ГосрЪесгр Ns бl 595-1 5. Вспомогательное средство для калибровки токовых

клешейиДрУГихинлУкционнЬгхДаТЧикоВсилытока.КатУшкаиЗ25витков
позволяеТ при силе тока 2,4 Д получить магнитное поле, эквиваJIентное полю

одиночного проводника с током 60 А,

3.2 Поверка осуществляется с

применяемых СИ и поверяемых СИ.

комплектом кабелей и разъемов, входящих в состав



З,З Срелства измерений, используемые при проведении поверки, долrкны быть

исправны и поверены,

з,4 Работа со средствами измерений должна проводиться в соответствии с

требованиями их эксплуатационной докуIиентации,

3,5 .щопускается использование других вновь разработанных или находящихся в

применени и Сис характеристиками, не уступающими указанным в таблице 2,

4 ТРЕБОВДНИЯ К КВДЛИФИКДЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

4.1 Поверку могут проводить ЛИЦ&, аттестованные в качестве поверителей и

имеющие практический опыт в области радиотехнических или электрических измерений,

4.2Кповерке допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности

при работе на электроустановках. Все работающие должны иметь квалификационную

группу по электробезопаснос,ги не ниже третьей,

4.3 к работе допускаются лица, предварительно изу"Iившие руководство по

эксплуатации поверяемого Си, а также правила пользования испытательной аппаратурой,

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 При проведении поверки должны быть соблюдены 9ýп{ие правила по технике

безопасности в соответствии с гост 12.2,003-91 и гост 12,3,019-80,

5.2 основные требов ания и необходимые услови я для обеспечения безопасности

во время проведения поверки:

- условия поверки доjIжны соответствовать требованиям, установленным в

стандартах безопасности труда: (санитарные правила организации технологических

процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию 1043-73>;

- на рабочем месте должна быть обеспечена освещенность (общая и мес,гная)

согласно СниП |1-4-79 <Строительные нормы и правила. Естественное и искусственное

освещение, Нормы проектирования);

- микроклимат в воздухе рабочей зоны должен соответствовать гост

l2.1 .005-88;

- в части электробезопасности должны быть соблюдены требования

действующих (правил технической эксплуатации электроустановок потребителей)) и

(Правил безопасной эксплуатации электроустановок потребителей) дндоп 0,00-1 ,21,98,



5.З Слелует проверИть надежНость защиТного зазеМления. ЗаземленИ9 необходимо

производить раньше других присоединений, отсоединение заземления - после всех

отсоединений в соответствии с ГоСТ 12,1,030-8l,

при использовании Си совместно с другими Си или включении его в состав

установки необходимо заземлить все Си в соответствии с гост 12,1.030_81,

5.4 Сборку рабочего места, подключение к цепи питания, производить только

исправными кабелями, не имеющими повреждения изоляции, Все контактные

соединения должны быть надёжно затянуты. При подключении оборудования к цепи

питания должно быть выполнено защитное зануление приборного стола,

5,5 При работе, после подачи тока, запрещается производить стыковку или

расстыковку соединителей.

5,6 Категорически запрещается применение нестандартных предохранителей,

самодельных кабелей без соединителей и соединительных проводов без наконечников,

5.7 Запрещается пользование неисправными приспособлениями, инструментами, а

также СИ, срок поверки которых истёк,

6 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

при проведении поверки должны соблюдаться нормальные условия, указанные в

таблице 3,илииные условия, оговоренные при описании отдельньгх операций поверки,

Таблица 3 - Условия проведения поверки

7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

7.1 Перел проведением поверки следует изучить технические описания и

руководства по эксплуатации на поверяемые Си и средства поверки,

7.2 Перел проведением поверки должны быть подготовлены вспомогательные

устройства из комплектов поверяемых Си и применяемых Си,

7.3 Перел проведением поверки поверяемые Си и средства поверки должны быть

Нормальная область значений и

опускаемое отклонение
влияюrцая величина

от 21 до 25
1 Темпераrура окружающе.qе9чухзД
2 относительнiш влажность ха не более, О%

От 84 до 106 (от 630 до 795
давление, кПа (мм ртl ст.

от 47 до 634 Частота питающей сети, Гц
220tl0%5 Напряжение питающей сети, В

инусоидальная, коэффичиент

несинусоидальности кривой

напDяжения не более 5 0й

6 Форма кривой переменного напряжения

питающей сети
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заземлены и выдержаны во включенном состоянии в течение времени, указанного в

нормативно-технической документации на поверяемые Си и применяемые Си,

7,4 Контроль условий проведения поверки по пункту 3,1 должен быть проведён

перед началом поверки, а затем периодически, но не реже одного раза в час,

7.5. Перел проведением поверки клещей рекомендуется провести их калибровку в

соответствии инструкцией по эксплуатации,

8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

8.1 Внешний осмотр

8.1.1 Комплектность поверяемых Си должна соответствовать комплектации,

указанной в их технической или эксплуатационной локументации.

8.1.211рипроВеДенииВНеШНеГоосМоТраДолжныбытьпроверены:

- отсутствие видимых механических повреждений корпуса, лицевой панели,

органов управления, все надписи на панелях должны быть четкими и ясными;

- наJIичие и целостность пломб;

-наJIиЧиеиПроЧностЬкреПленияорганоВУпраВленияикоММУТации;

-ВсераЗъеМы'клеММыииЗМериТелЬныепроВоДанеДолжныиМеТь

повреждений и должны быть чистыми,

Приборы'иМеюЩиеДефекТы,бракУютсяинапраВляюТсяВреМонТ.

8.2 Опробование

8.2.1 Опробование и проверку работ,оспособности проводят в соответствии с

руководством пользователя на поверяемые Си,

8.2.2 Опрелеляются идентификачионные данные программного обеспечения и

проверяется соответствие версий программного обеспечения змвленным в технической

документачии фирмы-изготовителя,

8.3 Опрелеление метрологических характеристик

8.3.1 Опрелеление погрешности измерения силы переменного тока с

помощью клещей

8.3.1.1 Установить на клещах режим измерения переменного тока и охватить

клещами проводник с током.

8.3.1.2 установить на калибраторе Fluke бlO0д требуемое значение силы

переменного тока в соответствии с его руководством пользователJI,



8,3.1.3 определение погрешцости измерения силы переменного тока
произвести при частоте 50 Гц и последовательно при следующих значениях сипы тока:
2, 20,200 мА: 2, 20,60 А. При частоте 800 Гц определить погрешность измерениrI силы
тока со значениями 20 мА и 60 А. Токи до 20 А вк-гпочительно подавать непосредственно
от капибратора Fluke 6100А. Погрешность измереЕия силы тока 60 Д определить с
использовuIнием катушки Fluke 5500Дcoil. Это вспомогательное средство для калибровки
ToKoBbIx клещей и других индукционньж датчиков силы тока, катушка из 25 витков
позвоJIяет при воспроизведении калибратором Fluke 6100А силы тока 2,4 Д поlryчц15
мЕгнитное поле, эквивалентное полю одиночного проводника с током 60 А.

8,3.1.4 Предельная допустимtш погрешностЬ определяется В соответствии с
таблицами 4 и 5.

Таблица 4 - ИзмеРение силЫ переменнОго тока при частоте от 40 до 1000 Гц при
использовании пределов измерений 3, 30, 300 мА

Таблица 5 - ИзмеРение силЫ переменного тока при частоте от 40 до 1000 Гц при
использовании пределов измерений 3, 30, 60 д

Прелел
измерений
мА

пределы допускаемой основной погрешности, мд
(при температуре окружQющего воздуха (23 + 5) .с)
Fluke 368,
Flйе 368 Fс

Flukе 369, Fluke 369 FС

J t (0,01.I + 0.005) + (0,015.I + 0,005)
30 * (0.01.I + 0.05) * (0,015.I + 0,05)
300 t (0,01.I + 0.5) * (0,015.I + 0,5)

Предел
измерений,
А

Пределы допускаемой основной погрешносrи, А
(при температуре окружающего воздуха (23 + 5) .с)
Fluke 368,
Fluke 3б8 FС

Fluke 369, Flйе 369 FС

3 l (0,01.I + 0,005) t (0,015.I + 0,005)
30 t (0,01.I + 0.05) t (0,015.I + 0,05)
60 l (0,02.I + 0,5) L0,02.I + 0,5)

I - измеренное значение силы тока, А

8.3.6.5 Результаты поверки считаются положительными,

измерения во всех точкЕж не превышает укшанньтх значений.

если погрешность

6
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9 ОФОРМЛЕНПВ РЕЗУJЬТДТОВ ПОВВРКП

9.1 Прп полохЕrсльlrнх рgJульт8тах пов€ркп вщl8Етýя сшдетsльsтш о поверrе

},сfаЕовлешrой фрд ц (rлп) сгавrIсл ппеh.о rtлв делаетаt запrсь о резу,Бт8тах в ддте

цовGрrs в дsспорге вхсркт€ля. При иua заmrсь доtmа бштъ удосюrcЕЕЕs м€*!rо""

9.2 Результаrв нзrrсрецrf,, получепrне в процессе поаq)хя! з8gосlт l протоfол

ЕрпзвольЕох Форi{ш- Пptr sсобходимостIl к сllrдетельстsу мохgг бцть прЕло)аев

Ероюкол по8еркI.

9.3 В сл}"rае отрliцrт€льIrыr( резуштаmr поверкa средство изrrсрешй првпасто,

sсп9пгодЕыrr{ и анддстс' швеrцсllце о вепрrrодпости с указ8апех цр,tlt,ц вепрпюдrосш

в дfirвос Си запрIцасrýr к вшtуску в обрtцевrrе fi х пр!мЁвевrtю.
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