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наgгоящая методика поверки распрострапяется на дальномеры лазерЕые RGk,
модификаций Dб00, Dl000, Dl500, производстВа KDongguan Sndway Еlесtrопiс Со., Ltd.>, КНР
(далее - приборы) и у9таЕавливает методику их первичной и периодическоЙ поверки.

Интервал между поверками - 1 год.

1 Операчии поверки
Пр" .rро"еде"r" поверки должны выполнr{ться операции, указанные в таблице l.

Таблица 1.

2 Срелства поверки
При провелении поверки должны применяться эт(шоны

поверки, приведёrrные в таблице 2.

Таблица 2,

и вспомогательные средства

,Щогryскаегся примеЕение
метрологических харакгеристик,

анtUIогичньж средств поверки, обеспечивающих определение

поверяемьIх СИ с требуемой точностью.

3 Требования к квалификацпи поверитеJIей
к проведению поверки допускаются лица, изучившие эксплуатационные документы на

приборы, имеющие достаточные знания и опыт работы с вими.

4 Требования безопасности
При проведении поверки, меры безопасности доJDкны соответствовать требованиям по

технике безопасности согласно эксплуатационной локуrиентации на приборы, поверочное

оборулование, правилам по технике безопасносги, которые действуют на месте проведения поверки

" требованиям Мэк-825 <радиационпая безопасность лtверной продукции, классификация

оборудования, требования и руководство для потребителей>, а также правилам по технике

безо.,асrосr" при производстве топографо-геодезических работ птБ-88. (Утверждены коллегией

ГУТК при СМ СССР 09.02.1989 г., Nэ 2/21).

5 Условпя проведения поверки
При проведении поверки в лаборатории должны

условиJl измерений:

соблюдаться следующие нормальные

}lъ

п/п
Наименование операции Проведение операций при

первичнои
поверке

периодической
поверке

,7 
1 Внешний осмотр ,Ща Ща

7.2 опробование ,Ща ,Ща

7.з Определение метрологических характеристик
7 ,з.1 Определение абсолютной погрешности

измерений расстояний ,Ща Да
7.3,2 Определение абсолютной погрешности

измерений угла накJIона Ща Ца*

* - на основании письменного зiцвления владельца СИ

Nч пункга
документа
по поверке

наименование эталонов, вспомогательных средств поверки и их основные
метрологические и технические характеристики

7,1

7.2
Эталоны не применяются

,7 
.з.л Тахеомgгр элекrронный Leica TS30 (рег. Nч40890-09)

7.з.2 Головка делительнtш оптическtul О,ЩЭ-5 (рег. Nэ 2!9Qý !4

- температура окружitющей среды, "С (2ct5)
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- изменение темпераryры окружающей среды во время измерений, ОСlч ....не более 2
Полевые измерения (измерения на открытом воздухе) должны проводиться при

отсутствии осадков, порывов ветра, защите прибора от прямьIх солнечньIх rryчей и температуре
окружающеЙ среды от минус 25 до гшюс 60 ОС.

б Подготовка к поверке
Перед проведеЕием поверки должны бьtть выпо.rпtены следующие подготовительные

работы.
- проверить наличие дейgгвующих свидетельств о поверк9 на средства поверки;
_ прибор и средства поверки привести в рабочее состояние в соOтветствии с их эксплуатационной

докумеЕтацией;
- прибор и средства поверки должны быть выдержаны в условиJIх проведения измерений не менее
lч.

7 Провеление поверкп
7.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие прибора следующим
требованиям:
- отсутствие механических повреждений и других дефектов, влияющих rra эксплуатационные и
метрологические характеристики прибора;
- нitJIичие маркировки и комплекгности согласно требованиям эксплуатационной документации на
прибор.

Если требование даIlного пункта но выполнrIется, прибор признают непригодным к
применению, дальнейшие операции поверки не производят.

7.2 Опробованпе, проверка работоспособности функциональных режимов
При опробовании должно бьIть установлено соответствие прибора следующим требованиям.

- отсутствие качки и смещений неподвижЕо соединённьгх деталей и элементов;
- плавность и равномерность двюкения подвюкных частей;
- правильность взаимодействия с комплектом принадлежностей;
- работоспособносгь всех фувкционtulьных режимов и узлов.

Если требование данного гryнкга не выполняется, прибор признают непригодным к
применению, дальнейшие операции поверки не производят.

7.3 Определени€ метрологических характ€рпстпк
7.3. 1 Определение абсолютной погрешности измерений расстояний

Абсолютная погрешность измерений расстояний опредеJI;Iется гrугем измерений не менее 3

коЕтрольньж (эталонньгх) линий, дейgгвительные длины коюрьrх равномерно расположены в

диапalзоне лвмерений рассгояний прибором и измерены эталонным СИ. ДJIя каждой коrrгрольной
линий проводить пе менее 10 измерений. Измерения контрольньrх линиЙ производить на
поверхность белого при слабом освещении.

Абсолютная погрешt{ость измерений (при доверl,тгельной вероятЕости 0,б7) кажлой

контрольной линии вычисляется по формуле:

Iýg
Аý *(J*__ýqr} t

где 
^,S 

- абсолютная погрешность rвмереrrий j-ю рассюftrия при i-oM приемq мм;
Sr, - этtlJIонное (леЙсгвrтгельное) значение j-го рассголп,rя;
S j, - измеренное значение j-го расстOяшul i-M приемом,
п - число приемов измерений j-ого расстояния.

Значение абсолютной погрешности не долrкны превышать значений, указанньж в

Приложении А к настоящей мgгодике поверки.

J
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Если требование данного пункта не выполняется, прибор признают непригодным к
применению, дальнейшие операции поверки не производят.

7 3 2 Опрелеление абсолютной погрешности измерений угла наклона
Абсолютная погрешность измерений угла наклона определяsтся с помощью оптической

делительной головки путём задания с помощью неё угла наклона и сличением его с показаниями
поверяемого дrLпьномера и вычисляется по формуле:

br=ao*-Qo"i,".,
где А; - абсолютная погрешность измерениЙ угла наклона, О;

0лзл - знtlч€ние угла наклона, показываемое по дисплею дальномер4 О;

u.ёейсп - значение угла накJIона, задаваемое головкой оптической делительной, О.

определение погрешности измерений угла наклона выполняется в диапазонё *90о с
интервалом 30О. Значение абсолютной погрешности не должны превышать значений, указанных в

Приложении А к настоящей методике поверки.
Если требование данного гrункта не выполнrlется, прибор признают непригодным к

применению, дальнейшие операции поверки не производят.
По заявлению владельца СИ лопускается не проводить поверку данного измерительного

канала. При этом в свидетельстве о поверке обязательно доJDкен бьпь указан объём проведённой
поверки.

8 Оформленпе результатов поверки
8 1 Результаты поверки оформляются протоколом, составленным в виде сводной таблицы

результатов поверки по каждому пупкту раjlдела 7 настоящей методики поверки.
8.2 При положительных результатах поверки прибор признают годным к применению и на

него выдаётся свидgтельство о поверке установленной формы. Знак поверки наносIfтся на
свидетельство о поверке в виде накJIейкъl и lили поверительного клейма.

8 3 При отрицательньж результатах поверки прибор признают непригодным к применению
и на него выдаётся извещение о непригодности установлонной формы с указанием основньж
причин.

Руководитель отдела
ООО <Автопрогресс-М)) К.А. Ревин
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Приложение А
(Обязательное)

Метрологические характеристики

таблицаА. 1- ,altl t

Наименование характеристики Значение
Модификация D600 lD1000 lD1500
flиапазон измерений расстоя*rийl), м от З до 600 | от З до 1000 | от 3 до 1500
Пределы догryскаемой абсоrпотной погрешности
измерений расстояний (при доверительной
вероятности 0,67), м +(0,8+2,0. 10-З,D),

где D - измеряомое расстояние, м
,Щиапазон измерений 1тла наклона, О *90
Пределы допускаемой абсолютной погрешности
измерений угла наклопа, " +0,3

0,1

1,0
0,1


